ANTENA DELTA LOOP DE 2 ELEMENTOS PARA 80 M
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     Há meses eu estava à procura de uma antena direcional para 80 m que fosse relativamente simples de montar, compacta, eficiente e barata. Hummm, nada fácil...Depois de muito esforço, socorri-me do  programa MMANA-GAL e concluí que a melhor opção seria a antena delta loop de dois elementos.  Conforme veremos a seguir, essa antena atende a todos os requisitos acima e está ao alcance dos radioamadores em geral. 

     A antena foi calculada para a freqüência de 3525 KHz. Ela consiste em dois elementos triangulares formados por fio de cobre encapado de 2mm de diâmetro (figura 1). O primeiro é o irradiante, que tem as seguintes medidas em metros: A=24,30 B=24,30 e C=41,68. Esse elemento é alimentado diretamente por um cabo coaxial de 50 ( no ponto correspondente ao círculo mostrado na figura, que se encontra a aproximadamente 8,1 m do vértice inferior e a 16,2 m do vértice superior do lado B do triângulo. Não houve diferenças significativas em relação ao fato do elemento central do cabo coaxial estar conectado à ponta superior ou inferior do fio. O segundo, é o refletor, que tem as seguintes medidas em metros: D=24,44, E=24,44 e F=42,00. Os triângulos devem permanecer rigorosamente paralelos e opostos, com uma separação de 16,8 metros (G da figura 1). 
     Os vértices superiores  dos triângulos estão a 19,5 m de altura (H da figura1) e podem ficar suspensos, de acordo com as conveniências, em uma árvore ou mastros de madeira ou fibra de vidro. Importante: os resultados obtidos não se aplicaram a mastros de metal. Com as medidas propostas, o lado horizontal dos triângulos ficará a cerca de 7 metros do solo (I da figura 1).
     A sintonia da antena não é difícil. O principal ajuste é na localização do ponto de alimentação. Ele é facilitado com a instalação de isoladores cerâmicos do tipo castanha, dentro dos quais correrá o fio. Cada vértice deve ter um isolador para fixar a antena por cordas ao solo e ao suporte vertical, de forma a preservar as medidas dos triângulos. Com a ajuda de um amigo, a sintonia consiste em deslizar o fio vagarosamente pelas castanhas. Assim, varia-se a distância do ponto de alimentação em relação ao vértice inferior do lado B, aproximando-o ou afastando-o, até que a relação de onda estacionária (ROE) fique em torno de 1,5:1 ou menos. Caso o valor da ROE não fique do seu agrado, experimente encurtar ou diminuir levemente o comprimento do fio do irradiante (ROE ideal acima de 3525 KHZ: aumente o fio; ROE ideal abaixo de 3525 KHz, encurte o fio). Um refletômetro comum é suficiente, mas um analisador de antenas pode ser necessário, caso você queira entender melhor o comportamento da resistência (Rx) e da reatância (jX) durante a sintonia.
     A figura 2 mostra os diagramas de desempenho. Com as medidas propostas, assumindo um terra real, obtive os seguintes resultados no programa: Rx= 55,3 (, jX= 14,96 (, ROE= 1,35:1, ganho= 5,39 dBi, RFC de 20,24 dB e ângulo de elevação de apenas 22o . Nada mal!!! 
     Ainda não testei essa delta loop de dois elementos na prática, mas pelos números acima, com certeza ela será a minha próxima antena. O programa MMANA-GAL, baseado no código MININEC-3,  é completo para cálculos como esse, amigável, grátis, e pode ser obtido no site: http://mmhamsoft.amateur-radio.ca
Materiais necessários:

· Cerca de 185 m de fio de cobre com diâmetro de 2 mm 

· 6 isoladores cerâmicos tipo castanha

· cordas para amarração

· fita de autofusão

· 2 mastros não-metálicos (opcionais)
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Fig. 2: diagramas de azimute e elevacio
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Fig.1: Disposicéo dos elementos da antena delta loop




